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前    言 

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国农业机械工业协会提出。 

本文件由中国农业机械工业协会归口。 

本文件起草单位：中联农业机械股份有限公司、农业农村部农业机械化总站、中国农业机械化科学研究

院集团有限公司、北京市农林科学院、中国农业大学、湖南中联重科智能农机有限责任公司、河南中联重科

智能农机有限责任公司、安徽工程大学 

本文件主要起草人： 郭岗、王启涛、李尧、杨志平、徐峰、李波、王丹、张琦、徐锋、尹彦鑫、聂军、

丁庭山、贡军 、张开平、李岗、张亚伟、曹晨晨、赵伟、刘攀、肖平、吴本发 

本文件为首次发布。
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自走式联合收获机液化天然气（LNG）动力及配套系统 

1  范围 

本文件规定了自走式联合收获机液化天然气(LNG)动力及其配套系统的术语和定义、技术要求、试

验方法、检验规则、操作注意事项、运输和贮存。  

本文件适用于自走式联合收获机的液化天然气（LNG）动力及配套系统的研发制造。 

2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。 
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 

GB/T 3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求 

GB/T 9239.1 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验 

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 

GB 13365  机动车排气火花熄灭器 

GB/T 14097 往复式内燃机 噪声限值 

GB/T 1859.3 往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第3部分：半消声室精密法 

GB 19239-2022 燃气汽车燃气系统安装规范 

GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段） 

GB/T 21404 内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求 

GB/T 25986-2010 汽车用液化天然气加注装置 

GB 29743.1 机动车冷却液 第1部分：燃油汽车发动机冷却液 

GB/T 34510-2017 汽车用液化天然气气瓶 

GB/T 44851.2  道路车辆 液化天然气（LNG）燃气系统部件 第2部分：性能要求和试验方法 

3  术语和定义 

QC/T 755界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

（LNG）动力及配套系统 （LNG）Power and Supporting Systems 

以液化天然气为燃料，用于提供整机作业动力并保障动力单元稳定可靠运行的功能系统。 

3.2 

液化天然气 Liquefied Natural Gas 
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主要成分为甲烷，是通过将天然气冷却至约-162°C后液化形成的清洁能源。 

注：简称为“LNG”。 

3.3 

进排气系统 Intake and Exhaust System 

由进气系统和排气系统组成，为发动机提供清洁空气并高效排出废气的系统。 

3.4 

动力系统 Powertrain System 

为收获机提供行走和功能部件的动力，将能量转化为机械动力的完整装置组合。 

3.5 

LNG燃气系统 Liquefied Natural Gas System 

由储气部件、供气部件、加注部件和安全部件等组成，为发动机提供燃料的成套供气装置。 

[来源：QC/T 755—2020，3.1，有修改] 

3.6 

汽化缓冲装置 Vaporization Buffer Unit 

一种用于液化天然气(LNG)系统的关键设备，主要功能是： 

a) 接收从LNG气瓶中输出的液态天然气，汽化后暂存于缓冲装置中； 

b）缓冲汽化过程中的压力波动； 

c）平衡用气端负荷变化； 

d）确保供气系统压力稳定。 

4  技术要求 

4.1 安全要求 

4.1.1动力及配套系统中发动机的噪声应符合 GB/T 14097的规定。 

4.1.2 动力及配套系统的安全标志符合 GB 10396中的规定。 

4.1.3 配套的 LNG气瓶应在明显部位牢固设置“安全使用告知”警示牌。内容至少包括:“远离火源、

集中排放”。 

4.1.4 配套的 LNG 气瓶在运输和装卸过程中，要防止碰撞、受潮和损坏附件。 

4.1.5 配套的 LNG 气瓶的存放应满足以下规定: 

      a) 气瓶应存放在阴凉干燥处。 

      b) 气瓶在未安装到收获机上之前,禁止带液(LNG)存放。 
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      c) 对于已安装有气瓶的收获机在存放期内应将带液气瓶的安全泄放装置排气口与按规定要求制

作的泄压排放管相连,将超压排放的天然气接引至安全位置泄放。 

      d) 搭载 LNG动力及配套系统的收获机季节性长期停放后复用前，需对 LNG气瓶、管路阀门、安

全泄放装置、燃气泄漏检测装置等动力配套部件进行安全检查，确认无泄漏、部件完好，检

查合格后方可投入作业。 

4.1.6 配套的 LNG 气瓶符合 GB/T 34510的规定；加注装置符合 GB/T 25986的规定。 

4.2 进排气系统 

4.2.1 湿度传感器应按照技术文件的规定安装在进气软管上，传感器测量端应面向进气侧。 

4.2.2 氧传感器需按照技术文件的规定安装在排气管上，其线束应包裹隔热材料防止高温损坏。 

4.2.3 排气管的出口位置和方向配置合理，需覆盖隔热材料，并在出口处应配有火花熄灭器，火花熄灭

器应符合 GB 13365的规定。 

4.3 动力系统 

4.3.1 发动机标定功率应为 12h功率。按规定磨合后，标定功率应符合标牌的规定，允差为±5％。 

4.3.2 发动机起动应顺利、平稳，在气温-5℃～35℃范围内，不带辅助起动方式，每次起动时间应不大

于 30s；怠速和最高空转转速下，发动机运转平稳，无异响，熄火彻底可靠，在正常工作负荷下，排气

烟色正常。 

4.3.3 散热器的散热能力满足发动机及整车热平衡要求，外侧应设有防灰防尘装置，防止散热芯体被堵

塞。 

4.3.4在环境温度低于-18℃时，发动机起动装置应配套使用低温蓄电池。 

4.3.5 发动机风扇与散热器配合安装时，吸风式风扇叶片露出护风圈 1/3宽度，风扇叶尖距护风圈径向

在 10mm～20mm，风扇前端面到水箱的距离应控制在 80到 150mm之间。 

4.3.6 根据当地环境温度选择不同冰点的冷却液，选择原则是冰点比当地气温低 10℃左右。 

4.3.7 冷却液应符合 GB 29743.1要求，宜使用有机型冷却液。 

4.3.8 动力输出带轮应按 GB/T 9239.1的规定进行动平衡试验，平衡品质级别应不低于 G6.3 级。 

4.3.9发动机排放应达到 GB 20891中的第四阶段要求及后续标准要求。 

4.3.10 发动机相关液压件符合 GB/T 3766中规定。 

4.4  LNG燃气系统 

4.4.1 燃气系统安装符合 GB 19239中的规定。 

4.4.2 燃气系统应有燃气切断装置，当发生以下情况时，能自动切断 LNG供给： 

a) 点火开关未打开； 

b) 发动机未运转； 

c) LNG 供气管路断裂、脱落等。 

4.4.3 液晶仪表或显示屏应能显示气瓶中 LNG的剩余量，并在低于 15%时发出报警信号。 

4.4.4 燃气系统管路需配有泄漏报警装置。 

4.4.5 在汽化器中，发动机暖水与 LNG宜采取顺流式布置。 
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4.4.6 管路宜采用无缝不锈钢管，特殊部位采用柔性管路。在出液管和燃气管穿越孔洞时，应设橡胶套

管；管线需用管夹进行固定，防止与其他部件的锋利边缘接触；管路阀门需标明功能及流体流动的方向，

标识不应因“结霜”而模糊不清。 

4.4.7 部件不应设置在距离排气管等热源 100mm 的范围内，若有部件与热源距离在 100mm～200mm 时，

应设置有效的隔热装置。 

4.4.8 从发动机到汽化缓冲装置的循环水，保证在发动机正常工作时，能将 LNG完全汽化，并将其气态

燃料加热到发动机允许的进气温度范围内。 

4.4.9 燃气系统中所有部件应有生产厂家提供的使用说明和质量检验证明。 

4.4.10 燃气系统应符合GB/T 44851.2的规定。 

5  试验方法 

5.1 安全要求 

5.1.1 动力及配套系统中发动机的噪声按照 GB/T 1859.3的方法测量。 

5.1.2 对本文件 4.1.2～4.1.5规定的安全要求通过目测的方式进行检查、测定。 

5.1.3 配套的 LNG气瓶测定按 GB/T 34510-2017中第 8章的规定；加注装置测定按 GB/T 25986-2010中

第 6章的规定。 

5.2 进排气系统 

目视检查传感器、线束以及进排气口等处是否符合本文件 4.3规定的技术要求。 

5.3 动力及燃气系统 

5.3.1 发动机按规定完成磨合后，按照 GB/T 21404的要求对发动机功率进行测试，实测功率与标牌规

定值的允许偏差为±5%。 

5.3.2 在环境气温-5℃～35℃条件下，不使用辅助起动装置进行起动试验，记录每次起动时间；分别在

怠速、最高空转转速及正常工作负荷工况下观察发动机运行状态，检查运转平稳性、有无异响、熄火，

目视观察排气烟色，每次起动时间应不大于 30s。 

5.3.3 将动力及配套系统置于热平衡试验工况下开展热平衡测试，考核散热器散热能力是否满足发动

机及整车热平衡要求；目视检查散热器外侧，确认配置防灰防尘装置。 

5.3.4 采用量具测量风扇与散热器相对尺寸是否满足 4.3.5的要求。 

5.3.5 LNG燃气系统在工作温度和压力条件下应具有良好的密封性，燃气系统泄露试验按照 GB 19239-

2022中 5.1.3规定的方法进行。 

5.3.6 气瓶安装强度试验按照 GB 19239-2022中 5.3规定的方法进行。 

5.3.7 LNG燃气系统的加液口安装强度试验按照 GB 19239-2022 中 5.4规定的方法进行。 

6  检验规则 

6.1 出厂检验 
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6.1.1 每台收获机动力及配套系统在出厂前均应进行出厂检验，出厂检验项目见表 1，出厂检验所有项

目全部合格方能判定产品合格，并附带有产品质量合格证方准出厂。 

6.1.2 每台收获机经制造厂检验部门总装检验后，在怠速及额定转速下各进行 15min 空转试验，试验应

符合如下要求： 

a) 发动机起动、运行平稳，熄火彻底可靠； 

b) 收获机运行平稳，无异响； 

c) 连接件、紧固件不应松动； 

d) 不漏油、漏水、漏气和漏电； 

e) 仪表显示正常，无故障代码。 

6.1.3 每台收获机出厂前应进行行走试验。试验应在各档位进行，试验结果应符合设计要求，各档变速

灵活、无卡滞现象，无异响、漏油、温升异常等故障。 

6.2 型式检验 

6.2.1 有以下情况之一时, 应进行型式检验: 

a) 新产品定型鉴定时及老产品转厂生产； 

b) 产品有重大改变可能会影响产品性能时； 

c) 国家质量监督机构提出相关要求时。 

6.2.2 依据 GB/T 2828.1 在最近 6 个月生产的合格产品中随机抽取。产品检查批量应不少于 5 台，每

种抽取不少于 2台；在用户和市场抽样不受限制，但应为未使用的产品。 

6.2.3 联合收获机的动力及配套系统的型式检验项目按照表 1的要求进行。 

6.3 检验规则 

6.3.1 产品评定时，根据表 1规定逐项考核评定，评定结果判定应符合表 2的规定。可接收质量限 AQL、

接收数 Ac、拒收数 Re均按点计算。 

6.3.2 样本中各类项目不合格数不大于 Ac时，应判定该产品合格，否则应判定该产品不合格。 

6.3.3 订货单位有权按照本标准要求抽查产品质量。抽查方案和接收质量限（AQL）应符合表 2的规定，

或供需双方协商确定。 

表 1 检验项目 

项目分类 
项目名称 要求 出厂检验 型式检验 

类 项 

A 

1 噪声 4.1.1 - √ 

2 排放 4.3.9 - √ 

3 安全要求 4.1.4～4.1.6 √ √ 

4 LNG 燃气系统泄露试验 5.3.5 √ √ 

5 气瓶安装强度 5.3.6 - √ 

6 加液口安装强度 5.3.7 - √ 

B 
7 进排气系统 4.2 √ √ 

8 动力系统 4.3 √ √ 
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9 LNG 燃气系统 4.4 √ √ 

10 标识 4.1.2、4.1.3 √ √ 

注：带“√”的项目为应检项目，带“-”项目为不检项目。 

表 2 抽样检验方案 

项目类别 A B 

样本数 2 

项目数 7 5 

检查水平 S-1 

AQL 6.5 25 

Ac  Re 0    1 1    2 

7  操作注意事项 

7.1 加注天然气时，应到正规的加气站用专业设备加气；首次加气，应向加气站提供气瓶生产厂家的相

关质量检验证书和氮气置换证明。 

7.2 首次充装过程气瓶进行预冷操作，避免热瓶充装造成的持续排气。 

7.3 收获机常规视检、作业及维修时，操作者禁止抽烟及使用带火星或明火装置。 

7.4 作业地距离加气站较远时，宜实时关注仪表上 LNG的剩余量，避免因气量不足而无法前往加气站。 

7.5 作业时避免气瓶及管路与其他物体发生碰撞。 

7.6 若动力及配套系统发生故障或收获机出现事故，应首先切断整车电源，关闭燃气系统，转移到安全

区域，并联系有关部门处理。 

8  运输和贮存 

8.1 搭载 LNG 动力及配套系统的收获机出厂装运，应符合道路运输的有关规定，防止碰撞、受潮等现

象，保证在正常运输条件下不致发生损坏。 

8.2 搭载 LNG 动力及配套系统的收获机在运输和贮存时，应将气瓶的输液阀关闭，避免燃气损耗及损

坏。 

8.3 搭载 LNG动力及配套系统的收获机应存放在空气流通的较大空间，不宜存放在狭小空间，禁止靠近

明火和火星，防止气瓶正常排气被引燃爆炸。 
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